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Spezifikationen:

MagnaColours      Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
-

Gewebe
- 

Rakel
-

Druckschablone 
-

Trocknung
-

Zugabe 
1% - 3% Ecofix NF

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel 
(wasseremulgierbar)

MagnaPrint® Ecofix NF
Echtheitsverbesserer bei hoher Pigmentierung

MagnaPrint® Ecofix NF ist ein einzigartiger, formaldehydfreier Ver-
netzer, der speziell zur Verbesserung der Wasch- und Reibechtheit 
entwickelt wurde.
MagnaPrint® Ecofix NF ist mit allen MagnaPrint® Druckfarben kom-
patibel.

Anwendung

Magnaprint® Ecofix NF kann in jede MagnaPrint® Druckfarbe mit 
1 - 3% zugegeben werden, gut einrühren und gemäß den Anwei-
sungen für die jeweilige Druckfarbe trocknen.

Vorsicht, die Topfzeit kann durch äußerliche Einlüsse wie z.B. 
Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Palettenwärme, 
o.ä. variieren!
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