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Spezifikationen:

MagnaColours      Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
-

Gewebe
- 

Rakel
-

Druckschablone 
-

Trocknung
1,5 Minuten bei 165°C

Zugabe 
bis zu 5% 

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel 
(wasseremulgierbar)

MagnaPrint® Ecofix XL

Mit MagnaPrint® Ecofix XL kann die Trocknungszeit von Pigment-
drucken erheblich reduziert werden. 
Dieser ist mit den meisten MagnaPrint® -Farbsystemen kompatibel.

MagnaPrint® Ecofix XL ist besonders nützlich, wenn Textilien im 
Druchlauftrockner keine ausreichende Verweilzeit haben.

Anwendung

MagnaPrint® Ecofix XL wird in einer Konzentration von maximal 
5% eingesetzt.
Bei der Zugabe von MagnaPrint® Ecofix XL zu einer Druckpaste 
wird die Stabilität nicht beeinträchtigt, so dass die Paste gelagert 
und wieder verwendet werden kann.

Mindesttrocknungsempfehlung - 1,5 min bei 165°C.
 
Wir empfehlen, die Echtheitsprüfung nach 24 Stunden durchzufüh-
ren.
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