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Spezifikationen:

MagnaColours      Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
-

Gewebe
- 

Rakel
-

Druckschablone 
-

Trocknung
-

Zugabe 
bis zu 5% Retardant Conc.

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel 
(wasseremulgierbar)

MagnaPrint® Retardant Conc.
Hochkonzentrierter Verzögerer 

MagnaPrint® Retardant Conc. ist ein extra starkes Additiv um das 
Eintrocknen der Druckfarbe in der Druckschablone zu verhindern 
und reduziert das Eindicken der Druckfarbe im Druckprozess.

MagnaPrint® Retardant Conc. ist mit allen MagnaPrint® Farbsyste-
men kompatibel.

Anwendung

MagnaPrint® Retardant Conc kann bis zu 5% zugegeben werden, 
um die Trocknung in jeder MagnaPrint® Druckfarbe zu verzögern.

Bitte beachten Sie: 
Bei der Verwendung von mehr als 2% MagnaPrint® Retardant 
Conc. wird eine längere Trocknungszeit erforderlich sein.
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