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Spezifikationen:

MagnaColours      Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
-

Gewebe
- 

Rakel
-

Druckschablone 
-

Trocknung
-

Zugabe 
5% - 20% Softener TS Conc.

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel 
(wasseremulgierbar)

MagnaPrint® Softener TS Conc.
Additiv für weicheren Warengriff

MagnaPrint® Softener TS Conc. kann in jeder MagnaPrint® Druck-
farben eingesetzt werden, um den Warengriff des bedruckten 
Textils zu verbessern. Gleichzeitig verbessert er die Trocken-
reibechtheiten.

MagnaPrint® Softener TS Conc. verbessert außerdem die Fließ-
eigenschaften der Druckfarbe und verhindert das Eintrocknen in 
der Druckschablone, ohne das Zwischentrocknen der Druckfarbe 
zu beeinträchtigen.

Anwendung

MagnaPrint® Softener TS Conc. kann in jede MagnaPrint® Druck-
farbe von 5 - 20% zugesetzt werden.

Die maximale Zugabemenge sollte nicht überschritten werden, da 
dies die Waschechtheiten des bedruckten Textils negativ beeinflus-
sen kann.
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