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Spezifikationen:

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
Baumwolle / Baumwollmischgewebe /
Polyester  

Gewebe
 -

Rakel
-

Druckschablone 
-

Trocknung
-

Pigmentzugabe
-

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
<48˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Lösemittel

KIT-Sprühkleber 
KIT-Sprühkleber ist universell einsetzbar und verbindet leichte
Materialien mit- und untereinander.
Durch die Hitzebeständigkeit eignet sich der KIT-Sprühkleber besonders 
als Palettenkleber für den Textilen Siebdruck.

KIT-Sprühkleber eignet sich zur Verklebungen zahlreicher
Werkstoffe, wie Papier, Karton, Pappe, Holz, dünne Furniere, Kork,
Leder, Textilien, Filz, Weichschaum, Gummi und Schaumgummi,
Kunststofffolie (außer PVC und Polyethylen) und ist besonders für
die Verklebung von Hartschaum geeignet.

•	 Synthesekautschuk
•	 Silikonfrei
•	 Kurze Ablüftzeit
•	 Hitzebeständig
•	 Stark klebend

Anwendung
KIT-Sprühkleber gleichmäßig auf die Palette / Untergrund in einem Ab-
stand von 20 - 30cm aufsprühen,
kurz ablüften lassen und das Textil faltenfrei auflegen.

HINWEISE 
Mindesthaltbarkeit: 12 Monate
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