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HURTZ-ALUMINIUMRAHMEN

Die empfohlene maximale Rahmenlange:
Die Anforderung an das Druckergebnis, die Gewebespannung, der eingestellte Absprung und die Rakelkraft
beeinflussen die Auswahl des Profiles und damit die einsetzbare maximale Rahmenlénge.

Gewebeausgangsspannung (N/cm)

HURTZ-SPEZIALPROFILE ca. 12 N/cm | ca. 15/N/cm | ca. 20 N/cm | ca. 25 N/cm | ca. 30 N/cm
SLOPE 28/22 x 25 x 3,0/1,5 mm 60 cm 54 cm 48 cm 40 cm 32 cm
30 x 30 x3,0/1,8 mm 70 cm 64 cm 57 cm 51 cm 42 cm
35x 35 x 2,5 mm 80 cm 74 cm 66 cm 58 cm 49 cm
38,1 x 25,4 x 2,5 mm 80 cm 74 cm 66 cm 58 cm 49 cm
SLOPE 40/30 x 30 x 3,0/1,8 mm 85cm 78 cm 70 cm 62 cm 52 cm
35x 27 x 4,75 cm 90 cm 83 cm 74 cm 66 cm 55 cm
40 x 30 x 2,5 mm 90 cm 83 cm 74 cm 66 cm 55 cm
38,1 x 38,1 x2,8/2,0 mm 95 cm 88 cm 80 cm 70 cm 60 cm
SLOPE 45/35 x 30 x 3,2/2,0 mm 112 cm 98 cm 89 cm 78 cm 64 cm
SLOPE 45/35 x 25,4 x 4,5/2,0 mm 118 cm 105 cm 94 cm 84 cm 70 cm
40 x 40 x 2,8/2,0 mm 120 cm 110 cm 98 cm 88 cm 73 cm
SLOPE 45/35 x 40 x 3,1/1,8 mm 130 cm 120 cm 107 cm 95 cm 80 cm
40 x 40 x 4,5/2,0 mm 150 cm 138 cm 123 cm 110 cm 90 cm
SLOPE 50/40 x 38 x 3,2/2,0 mm 160 cm 148 cm 132 cm 118 cm 98 cm
50 x 30 x 4,5/2,0 mm 176 cm 160 cm 144 cm 128 cm 108 cm
50 x 40 x 3,2/2,0 mm 180 cm 166 cm 146 cm 132 cm 110 cm
SLOPE 55/45 x 40 x 3,2/2,0 mm 190 cm 174 cm 155 cm 138 cm 116 cm
50 x 40 x 4,5/2,0 mm 210 cm 192 cm 172 cm 152 cm 128 cm
60 x 40 x 3,0/2,0 mm 225 cm 208 cm 184 cm 164 cm 138 cm
SLOPE 65/55 x 40 x 4,5/2,5 mm 260 cm 240 cm 212 cm 190 cm 159 cm
60 x 40 x 6,0/3,0 275 cm 254 cm 225 cm 200 cm 168 cm
SLOPE 80/70 x 40 x 5,0/2,5 mm 310 cm 282 cm 255 cm 222 cm 185 cm
SLOPE 75/65 x 50 x 4,5/2,8 mm 315 cm 290 cm 258 cm 230 cm 192 cm
80 x 40 x 6,0/3,0 mm 340 cm 312 cm 280 cm 250 cm 208 cm
SLOPE 85/75 x 50 x 5,0/2,8mm 350 cm 322 cm 288 cm 256 cm 214 cm
SLOPE 90/80 x 40 x 6,0/3,0mm 360 cm 332 cm 296 cm 264 cm 220 cm
100 x 40 x 6,0/3,0 mm 420 cm 386 cm 345 cm 310 cm 256 cm
SLOPE 105/95 x 50 x 5,0/2,5 mm 420 cm 386 cm 345 cm 310 cm 256 cm
SLOPE 110/100 x 40 x 6,0/3,0 mm 440 cm 405 cm 360 cm 320 cm 270 cm
SLOPE 105/95 x 50 x 5,0/2,5 mm +HCL 504 cm 463 cm 414 cm 372 cm 300 cm
SLOPE 110/100 x 40 x 6,0/3,0 mm +HCL 528 cm 486 cm 432 cm 384 cm 324 cm
SLOPE 135/125 x 50 x 5,0/2,5 mm 600 cm 550 cm 495 cm 445 cm 400 cm
SLOPE 160/150 x 50 x 5,0/2,5 mm 700 cm 640 cm 576 cm 520 cm 465 cm
SLOPE 135/125 x 50 x 5,0/2,5 mm +HCL 720 cm 660 cm 590 cm 534 cm 480 cm
SLOPE 160/150 x 50 x 5,0/2,5 mm +HCL 840 cm 768 cm 690 cm 625 cm 560 cm
SLOPE 185/175x50x6,0/3,5 mm 890 cm 820 cm 750 cm 700 cm 580 cm
SLOPE 185/175x50x6,0/3,5 mm + HCL 980 cm 900 cm 820 cm 770 cm 640 cm
SLOPE 240/235 x 80 x 13,2/4,0 +HCL 1.600 cm| 1.450cm| 1.320cm| 1.200 cm| 1.050 cm
(Alle Angaben ohne Gewahr!)

BEISPIEL:

Bei einer Rahmenlange von 290 cm und einer Gewebespannung von 15 N/cm empfehlen wir

Profil SLOPE 75/65 x 50 x 5,0/2,8 mm, wobei wir von einem rechteckigen Rahmenformat mit einem Seitenverhéltnis von (2:3)
ausgegangen sind.
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