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RKS SYSTEMRAKEL
RKS SYSTEM SQUEEGEE

Die RKS Siebdruckrakel ist heute weltweit im Einsatz, besonders da, wo
standardisiert und mit hoher Qualität gedruckt wird. Welche Bedeutung die
RKS Rakel heute hat, zeigen u. a. die vielen Versuche, sie nachzuahmen.

Reproduzierbarer und standardisierter Siebdruck

Die RKS Rakel besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoffprofil, kurz
GFK genannt, das mit einem Elastomerprofil dauerhaft verbunden ist. Das
GFK-Profil bleibt im Vergleich zu einer konventionellen Siebdruckrakel form-
stabil, wodurch es eine konstant planparallele Druckkante behält. Die kon-
ventionelle Rakel verändert sich während eines Auflagendruckes
unkontrollierbar und beeinflusst damit auch das Druckergebnis. Nur das
stabile GFK-Profil der RKS Siebdruckrakel ermöglicht eine reproduzierbar
hohe Siebdruckqualität.

The RKS squeegee blades are used worldwide, especially where an ex-
ceptional standardization of quality is required. The many attempts to imitate
the RKS squeegee blade not only exemplify its importance but also prove
its value to the screen printer within today's stringent production require-
ments.

Repeatable and standardized results

The RKS squeegee consists of a fiberglass spine integrally joined at its tip
to an elastomer squeegee material. In contrast to conventional squeegee
rubber, the fiberglass blade retains its original form, remaining parallel to the
printing plane throughout the operation. A conventional squeegee changes
shape radically and unpredictably during a production run, which affects
the print quality of the entire job. Using the RKS squeegee with its original
fiberglass spine effectively ensures repeatable screen printing results each
time a job goes to press.

SYSTEMRAKEL TYP 00
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 00

Der Typ 00 verfügt über eine durchgängige Trägerblattstärke (GFK) von ca.
1,7 mm oder alternativ ca. 2,5 mm.

The type 00 has a continuous carrier thickness (GRP) of approx. 1.7 mm or
alternatively approx. 2.5 mm.

Lieferbare Größen* / Available sizes*

1,7 mm 2,5 mm

< 60 mm ✔ ✖

> 60 mm ✖ ✔

max. 
145 mm ✖ ✔

b a

PU-Stärken / PU-thickness:
c:  6 mm / 8 mm

Härtegrade / Shore hardness:
55° / 65° / 70° / 75° / 80°

Produktionslänge: Frei wählbar von 100 mm bis 2800 mm 
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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SYSTEMRAKEL TYP 32
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 32

Der Typ 32 verfügt über eine abgestufte Trägerblattstärke von ca. 2,5 mm
auf ca. 1,4 mm.

The type 32 has a graded carrier thickness of approx. 2.5 mm to about
1.4 mm.

Lieferbare Größen* / Available sizes*

2,5 mm

25 mm ✔

30 mm ✔

40 mm ✔

50 mm ✔

95 mm ✔

105 mm ✔

115 mm ✔

b a

PU-Stärken / PU-thickness:
c:  6 mm / 8 mm

Härtegrade / Shore hardness:
55° / 65° / 70° / 75° / 80°

Produktionslänge: Frei wählbar von 100 mm bis 2800 mm 
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm

SYSTEMRAKEL TYP 32 HQ
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 32 HQ

Der Typ 32 HQ verfügt über eine abgestufte Trägerblattstärke von ca.
2,5 mm auf ca. 1,4 mm.

The type 32 HQ has a graded carrier thickness of approx. 2.5 mm to about
1.4 mm.

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

Lieferbare Größen* / Available sizes*

2,5 mm

25 mm ✔

30 mm ✔

40 mm ✔

50 mm ✔

95 mm ✔

105 mm ✔

115 mm ✔

b a

PU-Stärken / PU-thickness:
c:  6 mm / 8 mm

Härtegrade / Shore hardness:
55° / 65° / 75°

Produktionslänge: Frei wählbar von 100 mm bis 2600 mm 
Production length: Available from 100 mm to 2600 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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