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Spezifikationen:

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
Baumwollmischgewebe, Polyester  

Gewebe
34 - 90T 

Rakel
Medium bis Hart
65 - 75 Shore

Druckschablone 
Lösemittelfeste Kopierschicht

Trocknung
Zwischentrocknung: 105°C
Fixierung: 130-140°C - 3 Minuten

Pigmentzugabe
-

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>18˚C <32˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Lösemittel

KIT-PLASTISOL WHITE LT 
KIT-Plastisol White LT ist ein phthalatfreies, hochleistungsfähiges, 
Low Cure Weiß für den Einsatz auf 100% Polyester, Baumwollmischgewe-
be und Baumwolle. 
KIT-Plastisol White LT kann als Vordruck- und auch als Highlight-Weiß 
verwendet werden, mit einem erstklassigen Warengriff. 
Die cremige Konsistenz, eignet sich auch für die Verarbeitung 
auf manuellen Druckmaschinen. 

• Exzellente Deckkraft
• Schöner weicher Griff, gute Textilfaser-Einbettung
• Hervorragend geeignet für Flächen und Rastergrafiken
• Gute Ausblutungsbeständigkeit bei Mischgeweben
• Sehr gute Verdruckbarkeit auf automatischen Druckmaschinen
• Für den Handdruck geeignet

ANWENDUNG
Um optimale Deckkraft und Helligkeit zu erzielen, 
empfehlen wir die Farbe vor Druckbeginn gut aufzurühren und die 
Einstellung des Rakeldrucks zu optimieren.

BESONDERE HINWEISE
• Prüfen Sie immer die Aushärtetemperatur; nur eine entsprechende 
 Aushärtung ist in der Lage, die vollständige Farbschmelze und somit 
 das Erreichen des gewünschten Endergebnisses zu ermöglichen
• Plastisole sind nicht beständig gegen chemische Reinigung, 
 Bleichen und Bügeln.

Te
ch

ni
sc

he
s

Te
ch

ni
sc

he
s

M
er

kb
la

tt
M

er
kb

la
tt

St
an

d 
03

/2
2


