
 

   COALA ROLL-UP PET S/W 160 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Hochweiß 
• Hohe Opazität 
• Reflektionsfrei 
• Sehr gute Planlage 
• Hohe Steifigkeit 
• Brillantes Druckbild 

 

ANWENDUNGEN 

• Display & Banner 
• Roll-Up Systeme 
• Indoor-Werbung 
• Messen & Geschäfte 
• Point-of-Sale 
• Mobile Werbung 

SPEZIFIKATIONEN 

• PVC-frei 
• Dicke 160 ± 15 μm (DIN 20534) 
• Gewicht 215 ± 15 g/m² (ISO 536) 
• LAB 96,7/-0,5/-0,3 (Minolta CR300) 
• OVP 2 Jahre haltbar 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Synthetischer Display-Film aus Polyester mit silberner Rückseite und hochweißer, satinierter und 
blendfreier Oberfläche zur Herstellung von Display-Bannern im Innenbereich. Erhältlich als 
Solvent/Latex/UV- oder wasserbasierte Variante. 

KOMPATIBILITÄT 

• (S) Solvent/Latex/UV 
• (W) Waterbased 
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