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Spezifikationen:

MagnaColours      Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. 
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

Textilien
Baumwolle / 
Baumwollmischgewebe

Gewebe
32 - 62T

Rakel
Soft bis Medium 
55 - 65 Shore

Druckschablone 
Wasserfeste Kopierschicht

Trocknung
2 - 2,5 Minuten bei 165°C

Pigmentzugabe 
Maximal 6% ECO Pigmente

Additive
2% Verzögerungsgel
2 - 3% Crosslinker

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel 
(wasseremulgierbar)

MagnaPrint® Bling Serie

MagnaPrint® Bling ist eine druckfertige Metallic-Druckfarbe mit aus-
gezeichnetem Glanz und Elastizität.
MagnaPrint® Bling Silver kann mit MagnaPrint® ECO-Pigmenten 
eingefärbt werden, um verschiedene Metallicfarbtöne zu erzielen.

MagnaPrint® Bling Produkte: 
MagnaPrint® Bling Silver 
MagnaPrint® Bling Gold 
MagnaPrint® Bling Rose Gold
MagnaPrint® Bling Bronze*
*Rezept verfügbar auf Anfrage

Anwendung

MagnaPrint® Bling kann ohne Unterlegung direkt auf das Textil ge-
druckt werden, dabei sollte doppelt nass-in-nass gedruckt werden.
Für die MagnaPrint® Bling verwendet man Gewebe von 32 - 61 
Fäden/ cm. Da die Partikelgröße 10 - 60 Mikron beträgt, sollte dies 
bei der Auswahl des Siebgewebes berücksichtigt werden.

Bei mehrfarbigen Motiven sollte MagnaPrint® Bling auf der letzten 
Station gedruckt werden, um ein Kleben der Farbe zu vermeiden.

Die Endfixierung sollte mit 2 - 2,5 Minuten bei 165°C 
durchgeführt werden.
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